SIEDLISKO 518

WIGORZA DYLEWSKIE

Instrukcja obstugi: Ostrzezenie!!!
Gdy temperatura na zewnatrz przekracza 16°C, komin generuje mniejszy ciag. Moze to spowodowac
Przed rozpaleniem kominka otwérz szyber ustawiajac dZwignie regulacji w pozycji ,Z” (patrz Rys. 2 lub Rys. zadymienie ogrzewanego pomieszczenia przy otwartych drzwiczkach kominka.
5). Utoz cienkie kawalki drewna w ksztalt piramidy na papierze i wiekszych wiorach (najlepiej z suchego Oproznianie popielnika:
drewna). Po podpaleniu zostaw drzwi otwarte do polowy do momentu calkowitego rozpalenia sie ognia.
Nastepnie zamknij drzwi i ustaw dzwignig do regulacji doptywu $wiezego powietrza do spalania w pozycji ,,2" Upewnij sig, ze popielnik jest regulamie oprézniany (przy normalnym opalaniu drewnem wystarczajacym jest

robienie tego raz na trzy dni), co zapewnia prawidtowy przeptyw powietrza do spalania. Przechowu] popiot w
chtodnym i wykonanym z niepalnego materiatu pojemniku. Moze on byé uzyty jako nawdz, lub ekologiczny
srodek do czyszczenia szyby wiiadu.

(patrz Rys. 2 lub Rys. 4) na okoto 5-10 minut. Kiedy wystarczajaca ilosc drewna sig rozpal | wkiad sie
nagrzeje, dZzwignie regulacji doptywu powietrza oraz szybra mogg zostac ustawione w pozyc)i ,,P”. Ustawienia
pomiedzy .Z" 1 P" rekompensuja opalanie drewnem niskiej jakosci, niewystarczajgco wysoki komin itp.

Gdy drewno sie wypali, a w palenisku zostanie tylko zar, mozna dotozyc¢ wiece] drewna jesl potrzebujemy Paliwo:

wiece) Uepla._ . . . . _— . ) Zalecanym paliwem jest drewno (brzoza, buk, dab itp.) oraz prasowane brykiety drewniane. Drewno opalowe
P':ZEd oh_varmem d':ZW' zawsze rob to przy 0“""3'15"'” szybrze ab}f unl'fﬂﬁ\ﬁ_?-&_t!vmleﬂ'a pomieszczenia. ) powinno mie¢ wilgotnosé mniejsza niz 20% (mozna to osiagnac poprzez prawidlowe suszenie i
Nigdy nie wkiada] do paleniska zbyt duzej ilosci drewna, nie wiece] niz 3-5 polan, aby nie przegrzac sezonowanie przez okres 2-3 lat w migjscu chronionym od deszczu).

urzadzenia. Rozmiar polan: diugosé zalezna jest od wymiarow paleniska we whkiadzie kominkowym.

Maksymalna ilosc polan: 5 szt. (laczna waga drewna w palenisku nie moze przekraczac 4 kg).

OSTRZEZENIE!!!

*  UZYWAJ WYLACZNIE ZALECANEGO PALIWA!
+ Paliwa plynne i inne plyny latwopalne nigdy nie powinny by¢ uzywane do ogrzewania kominkiem —
Z / / \\ \ P ”s zagrozenie wybuchem!!
(17
Q‘/ \‘? z — szyber otwarty w ® Dym i jego skiadowe s3 nieuniknionym wynikiem procesu palenia, pojawiajacym sie szczegolnie
g doplyw “p_ doplyw czasie rozpalania przy niskich temperaturach oraz przy stabym ciagu kominowym. Osad ze Scianek wkiadu i czesciowo

z szyby znikna po rozgrzaniu i przy prawidiowym uzytkowaniu wkiadu. Umiarkowane zaparowywanie

powietrza otwarty powietrza szyby po diugich okresach palenia nie stanowi podstawy do skiadania reklamacji!

podczas rozpalania zamkniety po wp . ® Urzadzenie nie powinno nigdy byé¢ uzywane do palenia odpadkow!
. ~ szyber zamkniety po j
rozgrzaniu . ® Swieze, lakierowane, klejone drewno, kartony, plastic, odpadki spozywcze oraz brykiet papierowy
rozgrzania nie powinny nigdy by¢ spalane we wkiadzie kominkowym.
Palenie drewnem pokrytym lakierem bad? innymi syntetykami moze prowadzic do wytworzenia sie kwasow, kiore
moga uszkodzic czesci metalowe wkiadul
Zal ia b i Astwa: Rady w przypadku nieprawidiowego funkcjonowania:
Przy uzytkowaniu kominka nalezy przestrzegac zasad bezpieczefstwa | postepowac zgodnie z ponizszymi PROBLEM ROZWIAZANIE
zaleceniami:
Zadymienie przy otwieraniu drzwi 1. Sprawdz usla\M'enie_szybra o )
Nie nalezy umieszczac palnych materiatow w odleglosci mniejszej niz 800 mm od kominka. 2. Sprawdz czy w pomieszczeniu jest wystarczajaca
ilos¢ swiezego powietrza (otwérz okno lub drzwi)
) o » . 3. Popros instalatora o sprawdzenie kominka
Nie nalezy uzywac kominka w sytuacji ktéra moze doprowadzi¢ do wybuchu pozaru lub eksplozji opardw lub (negatywne cisnienie, szczelnosé przewodu
gaz6w palnych — np. przy uzywaniu klejow, lub nieszczelnosci instalacji gazowej itp. kominowego | drzwiczek serwisowych).
Obsiugg kominka powinny zajmowac sie wylacznie osoby pelnoletnie. Przy otwieraniu drzwi nalezy uzywac Malo ciepla, ogien gasnie 1. Ponownie doprowadz do powstania podioza
r'ekawic ochronnych. zarowego lub dotdz do ognia wiecej widréw.

2. Sprawdz, czy popielnik nie jest przepelniony.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ wody do wygaszania kominka!!
i i Szyba szybko zaparowuje . Uzyj bardziej suchego drewna.
. Nie ropalaj zbyt czesto matego ognia..

. Nie zamykaj catkowicie doplywu powietrza.
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500°C). MNalezy zachowac szczegdlng ostroznosc aby nnknqé poparzenia. Dotyczy to zwlaszcza mach
dzieci
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W przypadku, gdy kominek jest uzywany przy wysokie] mocy badz ciagle, nalezy stosowac nawilzacze

. UWAGA:
powietrza.

Dzialanie kominka w duzej mierze zalezy od warunkéw atmosferycznych. Nalezy podja¢ srodki
e . L N N . . i . . . ostroznosci podczas silnych wiatrow (zbyt duzy ciag) - kominek moze sie przegrzac, oraz podczas
Jesli ktorykolwiek z domownikow cierpi na alergie nie nalezy uzywac wentylatorow do cyrkulac)i powietrza. mgly lub niskiego cisnienia (zbyt maly ciag) — niewystarczajace spalanie, dym moze wydostaé sie
Zdecydowanie lepie] polegac na naturalnym jego przeplywie. Nalezy takze nawilzac je. do pomieszczenia przy otwarciu drzwi. ’



